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FB Tiefbau und Verkehr, Brücken- und konstruktiver Ingenieurbau
Bohlweg 30, 38100 Braunschweig

Ansicht, Schnitte Machbarkeitsstudie

DS

DS

Bauart: Stahlbeton         Spannbeton        Stahl       Verbund
Einwirkung Verkehrslast
Verkehrskategorie DIN EN 1991-2
Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA
Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-
systeme DIN EN 1991-2
Militärlastenklasse STANAG
Einzelstützweiten (     )
Gesamtlänge zw. Endauflagern (     )
Lichte Weite zw. Widerlagern (     )
Kleinste Lichte Höhe
Kreuzungswinkel
Breite zw. Geländern
Brückenfläche

(m)
(m)
(m)
(m)

(gon)
(m)
(m²)

Streckenbezeichnung :    Wolfsburg - Salzgitter

Straßenklasse und Nr. :   Überführung Güterbahnhof, BAB A39

Gemarkung :                    Braunschweig

JG

DIN EN 1991-2, Straßenbahn
-

-

-

Stadtbahn Rautheim
Variantenuntersuchung Trasse 3.0
Überführung Güterbahnhof, BAB A39
Variante 1

7.51

Maßstab :  1 : 250 / 50

Bauart: Stahlbeton         Spannbeton        Stahl       Verbund
Einwirkung Verkehrslast
Verkehrskategorie DIN EN 1991-2
Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA
Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-
systeme DIN EN 1991-2
Militärlastenklasse STANAG
Einzelstützweiten (     )
Gesamtlänge zw. Endauflagern (     )
Lichte Weite zw. Widerlagern (     )
Kleinste Lichte Höhe
Kreuzungswinkel
Breite zw. Geländern
Brückenfläche

(m)
(m)
(m)
(m)

(gon)
(m)
(m²)

DIN EN 1991-2, Straßenbahn
-

-

-

7.51

Bauwerksdaten Brücke über die DB

Bauwerksdaten Brücke über die BAB
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17.04.18
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Unterlage: 3.1

Blatt - Nr.: 1

-

-
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Ansicht Variante 3.0 - Brücke über die DB  M 1 : 250
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Ansicht Variante 3.0 - Brücke über die BAB A39  M 1 : 250
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H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2017

Maßstab: 1 : 250 / 50
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Brücke 
Trassenkombinationen 
1 (2.0 + B.3) und 6 (2.0 + G.4)
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Schrägkabelbrücke über Güterbahnhof

210 220 23013 26 70 82

Stützwände Damm Brücke über BAB A39
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Ansicht - Variante 2 M 1 : 500
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H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2018
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Stadt Braunschweig
Niedersachsen
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Ansicht, Schnitte Machbarkeitsstudie

DS

DS
LS

Bauart: Stahlbeton         Spannbeton        Stahl       Verbund
Einwirkung Verkehrslast
Verkehrskategorie DIN EN 1991-2
Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA
Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-
systeme DIN EN 1991-2
Militärlastenklasse STANAG
Einzelstützweiten (     )
Gesamtlänge zw. Endauflagern (     )
Lichte Weite zw. Widerlagern (     )
Kleinste Lichte Höhe
Kreuzungswinkel
Breite zw. Geländern
Brückenfläche

(m)
(m)
(m)
(m)

(gon)
(m)
(m²)

Bauwerksdaten

Streckenbezeichnung :    Wolfsburg - Salzgitter

Straßenklasse und Nr. :   Überführung Güterbahnhof, BAB A39

Gemarkung :                    Braunschweig

Stadtbahn Rautheim
Variantenuntersuchung Trasse 2.0
Überführung Güterbahnhof, BAB A39
Variante 2

16.04.18
16.04.18
16.04.18

DIN EN 1991-2, Straßenbahn
-
-

-

-
Güterbahnhof: 45-134-45  ;   BAB A39: 20-20
Güterbahnhof: 224  ;   BAB A39: 40
Güterbahnhof: 222  ;   BAB A39: 38,6
3,70
Güterbahnhof: 116,5  ;   BAB A39: 125,6
12,57
Güterbahnhof: 2816  ;   BAB A39: 503

Unterlage:  2.2

Blatt - Nr.:  1

Maßstab: 1 : 500 / 100


